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Ofertă cazane CALOR 2000 
 
          Cazane Calor V cu focar de dimensiuni mari 
 

Típul Pret lei fara TVA  
Calor V20 (5 mm) 3.386 
Calor V30 (5 mm) 4.399 
Calor V40 (5 mm) 4.606 
Calor V50 (5 mm) 4.820 
Calor V55 (5 mm) 5.099 
Calor V60(5 mm) 7.199 
Calor V70 (5 mm) 7.860 

    
Calor V80 (5 mm) 13.620 
Calor V100 (5 mm) 15.528 
Calor V135 (5 mm) 17.999 

 
   Dimensiuni şi caracteristici tehnice: 
        

Tip ( putere kW) V-30 V-40 V-50 V-65 V-80 V-100 V-135 
A( mm ) 690 690 790 790 1030 1030 1030 
B( mm ) 900 900 1150 1150 1250 1250 1250 
C( mm ) 1010 1010 1260 1260 1360 1360 1360 
D( mm ) 800 1000 1000 1250 1250 1500 1500 
E( mm ) 170 170 200 200 200 250 250 
F(record tur/retur)  2” 
Camera de ardere     
           - lungime 

700 850 880 1100 1100 1350 1350 

           - lăţime 450 450 550 550 550 550 550 
           - înălţime  300 300 430 430 600 610 610 
Suprafaţa încălzită     
          ( m² ) 

3 4 5 6,5 8 10 15 

Volum apă ( l ) 100 148 197 220 240 280 280 



Masa ( kg ) 180 240 280 360 480 550 610 
Tiraj necesar ( Pa ) 30±2 

 
 
Domeniu de aplicare : Sisteme de încălzire cu apă caldă instalate cu vas de expansiune 
deschis. Se poate utiliza pentru încălzirea caselor familiale, halelor, obiectivelor industriale şi 
agricole, solariilor.  
 
Combustibilii utilizaţi : Toate deşeurile provenite din agricultură şi domeniul silvic. De 
exemplu : lemn despicat, buturugi, aşchii de lemn, tulpină de viţă de vie, coceni de porumb, 
trestie,  paie balotată, etc.. Important de ştiut că balotul de dimensiune mică intră numai în 
tipurile V-50 sau cu puteri mai mari. În cazan se poate arde şi cărbunele brun, dar la care 
puterea calorifică poate să fie de maxim  20.000 kJ / kg. 
 
Avantaje : Cazanul are o cameră de ardere mare. Combustibilul nu necesită pregătire deloc 
sau semnificativ mai puţin. Uşa camerei de ardere se deschide pe întreaga secţiune, deaceea se 
poate alimenta uşor focul şi curăţa cazanul. Prin interiorul uşii şi ţevile grătarului circulă apă, 
ce înlătură arderea lor. Cazanele se pot comanda şi executa cu grosimea peretelui de 3, 4 
respectiv 5 mm în funcţie de necesităţi. 
 
 

 
 


